RELATORIO DE CONFORMIDADE DA ESTAGAO DO
LINK INSTALADA NO ESTUDIO
EM ALEGRE-ES




AFASTAMENTOS CRITICOS DO EXPOSTO OCUPACIONAL E
DO EXPOSTO POPULACIONAL EM RELAGAO A FONTE DE
IRRADIACAO PRESENTE NA ESTRUTURA PREDIAL




EXPOSICAO OCUPACIONAL E O AFASTAMENTO DO PONTO CRITICO A FONTE IRRADIANTE
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EXPOSICAO POPULACIONAL E O AFASTAMENTO DO PONTO CRITICO A FONTE IRRADIANTE
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RELATORIO DE CONFORMIDADE PARA EMISSAO ELETROMAGNETICA
RESOLUCAO ANATEL N° 303/2002

1- Informacgoes da Estacao

IDAD

. E . = @ - ANISPROMOCOESLYPA =
Servigco Auxiliar de Radiodifus&o de Ligacdo para Transmiss&o de Prog
N°® Estacao avaliada SITAR 683118870

Endereco da Estacao Rua Vila Machado, 127 - Centro - Alegre - ES
identicagéo do Local

Coordenadas geograficas Longitude: 41°W 31' 44 60" ; Latitude: 20°S 45' 49 10"
Altitude do local (m

2- Especificacoes Tecnicas dos Equipamentos

2.1 - Caracteristicas do Transmissor

RVR

Modelo PTRLNV

Poténcia (Py ) _
Frequéncia (Fyu,) 945,0

2.2 - Caracteristicas do Sistema Irradiante

IDO Yagi com 08 elementos
Fabricante ANTENAS ELECTRIL
Modelo DX 8/900

Ganho (Ggg;) 12,44

Ganho (Gggy) 10,29

Ganho (vezes 10,69
Polarizacao Vertical

Altura do Centro Geomeétrico (HCG 14.00

2.3 - Caracteristicas da Linha de Transmissao

Fabricante
Modelo
Comprimento do Cabo (m

Perda em 100 m (Ags/100)
Perda na linha (dB

Perda em conectores (Acongg,

Perda Total (AT 4g)
Perda Total (vezes)
Eficiéncia
Impedancia (Q2)

A _



2.4 - Caracteristicas da Sustentacao da Antena

Tipo Sustentacao Predial
Cota da Base da Torre (m
Altura do Centro de irradiacéao (m 14.00

2.5 - Cota (altimetrica) da base do local a Exposi¢ao Ocupacional

Cota da Base do local a Exposic&o (m

2.6 - Cota (altimeétrica) da base do local a Exposi¢cdao Populacional

Cota da Base do local a Exposicao (m) |

2.7 - Afastamento critico horizontal e vertical a Exposicao Ocupacional (m)

Altura mediana hipotética da pessoa exposta
Distancia critico da pessoa exposta a torre o T T

Altura critica da antena a pessoa exposta
Afastamento critico da antena a pessoa exposta

Altura mediana hiotética da pessoa residente

Distancia critica do residente exposto a torre

Altura critica da antena a pessoa residente
Afastamento critico da antena a pessoa residente

3- Limites de exposic¢ao para populagcao em geral

O limite para exposi¢cao da populacdo em geral para a CEMRF dentro da faixa de frequéncia de
400 a 2000 MHz e dado em densidade e onda plana equivalente (S,), esse valor é definido

pela Resolucao Anatel n° 303/2002 em f/ 200 W/m2.
4- Limites para exposi¢ao ocupacional

O limite para exposigao ocupacional para a CEMRF dentro da faixa de freqténcia de 400 a 2000
MHz e dado em densidade de onda plana equivalente (S.,), esse valor & definido pela

Resolucao n° 303/2002 em f/ 40 W/m2.
5- erp - Poténcia Irradiada na dire¢ao de maior ganho da antena

erp(W) = Poténcia do Transmissor (W) X Ganho da Antena (vezes) X Eficiéncia
Onde: Ganho (G): G(vezes) = 109"V — G(vezes)= 10,691
Ef = 1/AT, onde AT = A(L) + Acon, sendo que A(L) = Agg/100 X L / 100 =>A(L)= 455

Como Acon= 0,5 dB, vem que AT = 505  =AT (vezes)=10"""° = AT= 3202
Logo Ef = 1/AT = Ef= 0,312

Enfim, erp(W)=PTxGXxEf = |erp(W)







