RELATORIO DE CONFORMIDADE DA ESTACAO DE FM
INSTALADA NO MORRO DA TORRE DE MICROONDAS
EM ALEGRE-ES



AFASTAMENTOS CRITICOS DO EXPOSTO OCUPACIONAL E

DO EXPOSTO POPULACIONAL EM RELAGCAO A FONTE DE
IRRADIACAO PRESENTE NA TORRE DE SUSTENTAGCAO



EXPOSICAO OCUPACIONAL E O AFASTAMENTO DO PONTO CRITICO A FONTE IRRADIANTE
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EXPOSICAO POPULACIONAL E O AFASTAMENTO DO PONTO CRITICO A FONTE IRRADIANTE
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INTENSIDADES DE CAMPO RELATIVOS NAS DIRECOES DOS
AFASTAMENTOS CRITICOS OCUPACIONAL E OPULACIONAL,
DO DIAGRAMA DE IRRADIAGAO DA ANTENA

E/Emax(45,0°)ocup; E/Emax(23,33°)pop



ANTENA ANEL
(POLARIZACAO CIRCULAR)
FM

As antenas Anelde FM
Polarizacao Circular
Mod, GAPC, fabricadas
pela Gober, consistem
de elementos irradian-
tes terminados em co-
nectores tipo flange
EIA que podem ser
montados em umalinha
riigida ou através de ca
bos com divisores de
Poténcia.No caso da
montagem com linha
Rigida, ela pode ser pres
surizada.Podem ser
Empilhadas com ate

12 elementos.

Imagens Ilustrativas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Descricao / Modelo GAFM1 GAFM2 GAFM3 GAFM4 GAFM5 GAFM6
Faixa de Operacao 87,6 a 108,1 Mhz
Circular
<1.5 dB
Circularidade Pol. Vertical <1,5 0B

N ooc | o5 | 5ot | 505 | 645 | 601
VSWR (200 ki)
poténcia Maxima (KW)
Impedancia de Entrad:

Conector Flange EIA 7/8", 1.5/8" ou 3.1/8" de acordo com a poténcia
Vento de Resistencia 180 Km/h

Centro de ¢\ Latera
Radiagac Topo

Polarizacao
Circularidade Pol. Horizontal

Ganho

e e e
Opo _r _: _: m_r _r

elementos 15 iy Latera
de um A Topo

Alura do oL Latera
Sistems Topo

BRI <. | 550 | 650 | o5 | 1250 | 1576
SRR 0cc | 5.0 | 600 | o650 | iico | ia36
Ge um A Topa

Altura da Antena (m) 0,44

Largura da Antena (m) 0,86

Peso (k)

Area Exposta ao Vento (m?)

Momento Torsor (Kg/m)
86 e







